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 تشطيبات

 :خصائص عامة
 مصنعة لتعطً سطح نهائً به خدوش غٌر منتظمة باشرة مللاستخدام عجٌنه ضهارة جاهزة جريفكوت 

  . راقً  زخرفًتعطى شكل
  بعناٌةمنتقاةمكون من حبٌبات .  
 علً الاسطحقوة ربط ممتازة  .
 ومقاومة ممتازة للعوامل الجوٌةقابلٌة عالٌة للغسٌل  .
  سهولة فى التشغٌل وغٌر قابل للتسبٌل. 
 متوفر بألوان متعددة. 
 

 :الاستخدامات

  الواجهات الخارجٌةتشطٌب .
 ًالسلالم ومداخل المبان .
  ًوالخارجًأعمال الدٌكور الداخل .
 الطوب الحجر،  الخشب،الأسبستوس، الأسمنتً، تشغٌله علً جمٌع أنواع البٌاض ٌمكن. 

 

 :التشغيلطريقة 

. المواد الغرٌبةو السطح وأزاله الأجزاء الضعٌفة والمفككة نظافة .1
. الاستخدام فً العبوه قبل جريفكــوت تقلٌب .2
 .ضرورة أذا كان هناك التشغٌل، بالماء قبل جريفكــوتٌمكن تخفٌف - .3
.  مم2 علً السطح بسمك فً حدود جريفكوتباستخدام البروة الصلب ٌتم توزٌع  .4
 دائرٌا للحصولباستعمال بروه من الخشب أو البلاستٌك ٌتم الضغط برفق والحركة أما أفقٌا أو رأسٌا أو  .5

. علً الشكل المطلوب
 .غسٌل الأدوات المستخدمة بالمٌاه فور الانتهاء من التشغٌل .6
 

  و ٌفضل ترطٌب السطح قبل التشغٌل ºم30 درجه حرارة السطح أثناء التشغٌل ٌجب ألا تتعدي :ملحوظه
.  فً فصل الصٌف اصةخ

 

  :المواصفات الفنية

  . راتنجات صناعٌة متطورة :المادة الرابطة
.  مع سطح الخرسانة2مم/  نٌوتن 1.5  : ربطقوه ال

.  مقاوم للفطرٌات :مقاومة الفطريات
.  لزم الأمرإذابالماء   : التخفيف

. وٌتوقف على خشونة واستواء السطح  2 م/  كجم 4 – 3 : معدل التشغيل
 .غٌر ضار  : البيئة

. العالٌةبعٌدا عن الحرارة والرطوبة المغلقة  الأصلٌة العبوات فً  شهر12  :زمن التخزين
 

 :البيئة تعليمات

 ةالواقً القفازات و الماسكات ارتداء – واقٌه نظاره ارتداء 
 البٌئة وحماٌة الصحٌة الوقاٌة تعلٌمات حسب: لوالتشغً التداول احتٌاطٌات (MSDS) . 


