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 خاصهمون 

 :خصائص عامة
  أساس أسمنتً مكونة من جافة  بودرةأبروتوكريت: 

 .حبٌبات طبٌعٌة غٌر قابلة للأكسدة -
 . حبٌبات متدرجة منتقاة بعناٌة -
  عن طرٌق الرش فوق سطح الخرسانة الطازجة هو بروتوكريت أالغرض الرئٌسً من إستخدام 

الحصول علً سطح نهائً مقاوم للبري ٌحتوي علً نسبة أعلً من الركام الخاص مقارنة بالارضٌات 
 . العادٌة

: الإستخدامات
 للحصول علً طبقة قوٌة فوق الخرسانة مقاومة للبرى والاحتكاك.  
 الأرضٌات الخرسانٌة المعرضة للتآكل . 
  ًمناسس للستخدام داخلٌااً وخارجٌاا. 

 :طريقة التشغيل 
 . دمك الخرسانة بإستخدام أداة الدمك .1
 .ةتسوٌة سطح الخرسان .2
 .إزالة تجمعات المٌاه الزائدة علً السطح .3
وبإستخدام ماكٌنة التخشٌن ٌتم , ة علً سطح الخرسانأبروتوكريت زمة من لا الكمٌة ال2/3ٌتم رش  .4

 . معهأبروتوكريت تخشٌن السطح حتً تمام تجانس 
 .وبإستخدام ماكٌنة التخشٌن ٌتم تشطٌس السطح,  الكمٌة الباق1/3ًٌتم رش  .5

 

مراعاة أن تتم عملٌة تشطٌس السطح بماكٌنة التخشٌن حتً ٌتغٌر لون السطح بالكامل إلً اللون :  ةملحوظ
 اللازمة من هوذلك لضمان إنتقال المٌا. أ  بروتوكريتالداكن المنتظم وذلك بعد كل مرحلة من مراحل رش

 منفصلة عن سطح أبروتوكريت ة حتً لا ٌحدث تكوٌن قشور من ف الجاأبروتوكريت الخرسانة الً بودرة 
 .ةالخرسان

: المواصفات الفنية
  .ممتازة :   قوة الربط

 .مادى داكن ر   : اللون
 .جٌدة جدا:   مقاومة التآكل
.  2 م / كجم 6 – 4:   معدل التشغيل
 . فى ظروف جٌدة بعٌدة عن الرطوبة  شهرااً 12:   زمن التخزين

 :البيئة تعليمات

 الواقٌة والقفازات الماسكات إرتداء – ةنظارة واقً إرتداء.  

 البٌئة  وحماٌة الصحٌة الوقاٌة تعلٌمات حسس :والتشغٌل التداول إحتٌاطٌات(MSDS.) 

  


