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 تشطيبات

  :خصائص عامة

  يخفف بالمذيب الخاصاكريلك  ن أساسملوودهان لامع شفاف أكريجليز . 

  الافقيه والرأسية التشغيل علي الأسطح المختلفةتناسبمرونة . 

 سريع الجفاف .

 للغسيل بالماءيه عاليهقابل  .

 قوة التصاق عالية مع الأسطح المختلفة .

  الخارجية الداخلية و علي الأسطحمناسب للتشغيل. 

 

 :الاستخدامات
 الديكور أعمال. 

  أنواعها بجميع للأخشابدهانات. 

  للمياه للتآكل و  المعرضةالأسمنتية الأسطحدهانات. 

  المعدنية الأسطحدهانات. 

 

: التشغيلطريقة 

. التؤكد من نظافة السطح وعدم وجود مواد غريبة .1

.  جيداً في العبوة قبل الاستخدامأكريجليزيقلب  .2

 حتى بالمذيب الخاص أكريجليز  باستخدام الفرشاة أو ماكينة الرش ويمكن تخفيفالوجه الأوليتم دهان  .3

20 .% 

 .الأمر تطلب إذابنفس الطريقة  (وجه كل يوم) ثالث أودهان وجه ثاني  .4

 .(التنر) الانتهاء من التشغيل باستخدام المذيبفور غسيل الأدوات المستخدمة  .5

 

 :ةالمواصفات الفني
.  %100كليرك ا:   المادة الرابطة

 .XX بالمذيب الخاص به   :  التخفيف

 .وجه واحد /  كجم1/  2 م6– 5   :  الاستهلاكمعدل

 .  مقاوم للاصفرار :  فوق البنفسجيةالأشعةتأثير 

. ممتازة : مقاومه الكحول و الكيروسين

. العاليةبعيدا عن الحرارة والرطوبة المغلقة  الأصلية العبوات في  شهر12 :  زمن التخزين

 

: البيئةعليمات ت

 الواقيةارتداء الماسكات و القفازات  – الواقية النظارةارتداء  – التهوية الجيدة أثناء التشغيل. 

 حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة :  والتشغيل التداولاحتياطات(MSDS) . 

 


