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 تشطيبات

 

  :خصائص عامة

 وممرات السير وبلدورات المرورية مطور ومعدل ليستخدم في دهان الارصفه والعلامات الكيد دهان دوراكوت 

 .الرصيف

  لامعيعطي سطح نصف. 

 سريع الجفاف لعدم تعطيل حركه المرور. 

 سهولة التشغيل. 

 بالستيرين الالكيد المعالج أساسه. 

 

  :طريقة التشغيل

 .غريبةالمواد ال  والأملاحالشحوم و وأزالة الاتربة ونظافة السطح جيدا  .1

 .الاستخدام جيدا في الوعاء قبل دوراكوتتقليب يتم  .2

. الاول دهان الوجه يتمباستخدام الفرشاة  .3

 . الأمراذا تطلب  (MSمذيب )الخاص يمكن تخفيف الدهان باستخدام مذيبه  .4

 . بعد ساعة من دهان الوجه الاولدوراكوتيتم دهان الوجه الثانى  .5

. المذيب باستخدام المستخدمة المعدات و الأدوات غسيل .6

 

 :المواصفات الفنية

. راتنج الالكيد الاستيريتي المعدل: ربط  ماده ال

. لتر/  كجم 1.38: ة  الكثاف

. ة دقيق10:  الشك الابتدائي

 . MS المذيبباستخدام :   التخفيف

. الحرارة الشمس و أشعه بعيدا عن المغلقة شهر في العبوات الاصليه 12: ن   التخزيةمد

 

 :البيئة تعليمات

 .ةالواقي القفازاتو الماسكات ارتداء – ةواقي نظاره ارتداء

 . (MSDS) البيئة وحماية الصحية الوقاية تعليمات حسب :والتشغيل التداول احتياطيات


