
 ءكيماويات الأوشا                                             يسمو مصر    
  

 فاستراك
أساس مذيب لعلامات الطرق دهان اكريلك    

 لمزيد مه المعلومات ورجو الأتصال بالمكتب الفىى
 جمهورية مصر العربية  –القا هرة   –ميدان السواح    –تقسيم الاوقاف   12العنوان: 

 221 21 17352225فاكس :        221 21  17353542 – 17353542تليفون : 

yasmo@yasmomisr.commail: -E    www.yasmomisr.com site:Web  

 تشطيبات

 

  :ةخصائص عام

 للاستخدام في علامات الطرق. يخفف بالمذيب الخاصاكريلك  ن أساسملوودهان لامع شفاف  فاستراك 

 . يمتاز  بسرعه الجفاف و ذلك لفتح حركه المرور سريعا 

 .يمتاز بمقاومه تاكل عاليه 

 .قوة التصاق عالية مع الأسطح المختلفة 

 انيه.يمكن استخدامه علي الطرق الاسفلتيه و الخرس 

 

 الاستخدامات:

 .يستخدم اساسا لدهان علامات الطرق بالالوان المطلوبه 

 . يستخدم  في اعمال الزخرفه 

 أنواعها.بجميع  للأخشاب نهائي دهان 

 

 التشغيل:طريقة 

 التأكد من نظافة السطح وعدم وجود مواد غريبة. .2

 جيدا" في العبوة قبل الاستخدام. فاستراكيقلب  .1

 الفرشاه او الروله او الماكينه الخاصه بعلامات الطرق . يمكن الدهان باستخدام .5

 يجب رش الحبيبات الزجاجيه  بعد الانتهاء من رش الدهان مباشره.باستخدام معدات الرش. .7

 .)التنر( الانتهاء من التشغيل باستخدام المذيبفور غسيل الأدوات المستخدمة  .3

 

 ة:المواصفات الفني

 .  % 222كليرك ا:    المادة الرابطة

 .  solvent XX بالمذيب الخاص به:      التخفيف

  كجم 2/  1م 7 - 5:     الاستهلاك معدل

 مقاوم للاصفرار .  :   فوق البنفسجية الأشعةتأثير 

بعيدا عن الحرارة والرطوبة المغلقة  الأصليةالعبوات  في شهر 21 :   زمن التخزين

 .العالية

 

 البيئة:عليمات ت

 الواقيةارتداء الماسكات و القفازات  – الواقية النظارةارتداء  – التهوية الجيدة أثناء التشغيل. 

 والتشغيل: حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة  التداول احتياطات(MSDS) . 

mailto:yasmo@yasmomisr.com
http://www.yasmomisr.com/

