
 كيماويات الأنشاء                                             يسمو مصر    
  

 جرانبوليك 
ملونه مونه ضهاره زخرفيه   

 لمزيد من المعلومات نرجو الأتصال بالمكتب الفنى
 جمهورٌة مصر العربٌة  –القا هرة   –مٌدان السواح    –تقسٌم الاوقاف   12العنوان: 

 221 21 17352225فاكس :        221 21  17353542 – 17353542تلٌفون : 

yasmo@yasmomisr.commail: -E    www.yasmomisr.com site:Web  

 تشطيبات

 

 :ةعـامخصائص 
 علً شكل عجٌنة ملونة بألوان ذات مستوى راقًاهزة للاستخدام مباشرة مونة ج جرانيوليك. 
 حبٌبات منتقاة بعناٌة لتعطً ألوان متعددة لأعمال الدٌكور تحتوى على. 
  التشغٌل.غٌر قابلة للتسٌٌل أثناء 
  التشغٌل.سهولة 
  الأسمنتٌة.قوه التصاق ممتازة علً الأسطح 
  البنفسجٌة.عالٌة للأشعة فوق مقاومة 
  ملونة.مكونة من حبٌبات طبٌعٌة 
 

 الاستخدامات:
 .تشطٌب الواجهات 
 المبانً.ومداخل  تشطٌب السلالم 
  الدٌكور.أعمال 
 

 التشغيل:طريقة 
 غرٌبة.نظافة السطح والتأكد من عدم وجود مواد  .2
 .كريت ربأصلاح وترمٌم الشروخ قبل التشغٌل ٌفضل  .1
 التشغٌل.ً العبوه قبل فجرانيوليك  تقلٌب .5
 ٌمكن التخفٌف بالماء إذا لزم الأمر. .7
 السطح.علً  جرانيوليكباستعمال البروة الصلب ٌتم تشغٌل  .3
 السطح.مم ٌتوقف علً استواء  5-1ٌتراوح من  جرانيوليك السمك المتوسط لطبقة .5
 التشغٌل.نظافة الأدوات المستخدمة بالماء فور الانتهاء من  .4

فً  اصة و ٌفضل ترطٌب السطح قبل التشغٌل خ ºم52السطح اثناء التشغٌل ٌجب الا تتعدي : درجه حراره ملحوظة
 فصل الصٌف .

 
  :المواصفات الفنية
 .راتنجات صناعٌة متطورة:    المادة الرابطة

 .مقاومة الفطرٌات:    مقاوم للفطريات
 .للاصفرارغٌر قابل  :  تأثير الأشعة البنفسجية

 .لزم الأمر  إذابالماء  :    التخفيف
 . 1كجم /م 7 - 5:   معدل التشغيل

 .غٌر ضار:    البيئة
 .المغلقة بعٌدا عن الحرارة والرطوبة العالٌة الأصلٌةالعبوات  فً شهر 21 :  زمن التخزين

 
 ة:البيئ تعليمات

 ة.الواقٌ القفازات و الماسكات ارتداء – واقٌه نظاره ارتداء 
 البٌئة وحماٌة الصحٌة الوقاٌة تعلٌمات بحس :والتشغٌل التداول احتٌاطٌات (MSDS) . 

mailto:yasmo@yasmomisr.com
http://www.yasmomisr.com/

