
 كيماويات الأنشاء                                             يسمو مصر    
  

 جرانيوليت
  طبقه ضهاره لاعمال الديكور 

 لمزيد من المعلومات نرجو الأتصال بالمكتب الفنى
 بيةجمهورية مصر العر  –القا هرة   –ميدان السواح    –تقسيم الاوقاف   12العنوان: 

 221 21 17352225فاكس :        221 21  17353542 – 17353542تليفون : 

yasmo@yasmomisr.commail: -E    www.yasmomisr.com site:Web  

 تشطيبات

 

 :ةخصائص عام
 جاهز للاستخدام مباشره من العبوه مونة ضهارة  جرانيوليت. 
  طبيعية ملونةمواد الملء حصوات.  
 البنفسجية.للتغيير بفعل الأشعة  هتعطي أحساس بالألوان الطبيعية الغير قابل 
  التشغيل.غير قابل للتسييل أثناء 
 التشغيل. في سهوله 
  السطح.قوه التصاق ممتازة علي 
 بالماء.ة عالية للغسيل قابلي 

 
 الاستخدامات:

  الخارجية.الواجهات تشطيب 
  المباني.السلالم ومداخل تشطيب  
  الديكور.أعمال 

 
 التشغيل:طريقة 

 الغريبة.إزالة المواد  السطح،التأكد من نظافة  .2
 .كريت ربأصلاح وترميم الشروخ قبل التشغيل يفضل  .1
 التشغيل.في العبوه قبل  جرانيوليت تقليب .5
 الأمر.كن التخفيف بالماء إذا لزم يم .7
 للصدأ. هبالبروة الصلب الغير قابل جرانيوليتيتم تشغيل  .3
 علي استواء السطح. و يتوقف مم 5 -1يتراوح من  جرانيوليتالمتوسط لطبقة السمك  .5

 قبل التشغيلو يفضل ترطيب السطح بالماء   ºم52: درجه حراره السطح اثناء التشغيل يجب الا تتعدي ملحوظة
 .في فصل الصيف اصةخ

 
 الفنية:المواصفات 

 راتنجات صناعية متطورة. :   المادة الرابطة
 مقاوم للفطريات. :  مقاومة الفطريات

 .للاصفرارغير قابل :  تأثير الأشعة البنفسجية
 .لزم الأمر إذابالماء  :    التخفيف
 .كجم / لتر 2.5:    الكثافه

 .1كجم /م 7 -5:   معدل التشغيل
 غير ضار. :    البيئة

 .المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية الأصليةالعبوات  في شهر 21 :  زمن التخزين
 

 :البيئة تعليمات
 ة.الواقي القفازات و الماسكات ارتداء – واقيه نظاره ارتداء 
 البيئة وحماية الصحية الوقاية تعليمات حسب :والتشغيل التداول احتياطيات (MSDS) . 

mailto:yasmo@yasmomisr.com
http://www.yasmomisr.com/

