
 كيماويات الأنشاء                                             يسمو مصر    
  

 Lجريفكوت 
   ضهاره زخرفيه للأسطح 

 لمزيد من المعلومات نرجو الأتصال بالمكتب الفنى
 جمهورٌة مصر العربٌة  –القا هرة   –مٌدان السواح    –تقسٌم الاوقاف   12العنوان: 

 221 21 17352225فاكس :        221 21  17353542 – 17353542تلٌفون : 

yasmo@yasmomisr.commail: -E    www.yasmomisr.com site:Web  

 تشطيبات

 خصائص عامه:
  جريفكوت L منتظمة  مصنعة لتعطً سطح نهائً به خدوش غٌر, للاستخدامعجٌنه ضهارة جاهزة

   .راقً زخرفً تعطى شكل
  بعناٌة منتقاةمكون من حبٌبات . 
 علً الاسطح قوة ربط ممتازة. 
 ومقاومة ممتازة للعوامل الجوٌة قابلٌة عالٌة للغسٌل. 
 ٌل سهولة فى التشغٌل وغٌر قابل للتسب. 
  متعددة.متوفر بألوان 
 

 الاستخدامات:
  الواجهات الخارجٌة.تشطٌب 
 .ًالسلالم ومداخل المبان 
  ًوالخارجً.أعمال الدٌكور الداخل 
 الطوب الحجر, الخشب, الأسبستوس, الأسمنتً,تشغٌله علً جمٌع أنواع البٌاض  ٌمكن. 

 

 :التشغيلطريقة 
 المواد الغرٌبة.و السطح وأزاله الأجزاء الضعٌفة والمفككة نظافة .2
 .الاستخدامفً العبوه قبل   Lجريفكوت  تقلٌب .1
 ضرورة.أذا كان هناك  التشغٌل,بالماء قبل   Lجريفكوت ٌمكن تخفٌف - .5
 مم. 1علً السطح بسمك فً حدود   Lجريفكوت باستخدام البروة الصلب ٌتم توزٌع  .7
 دائرٌا للحصولا أفقٌا أو رأسٌا أو باستعمال بروه من الخشب أو البلاستٌك ٌتم الضغط برفق والحركة أم .3

 علً الشكل المطلوب.
 غسٌل الأدوات المستخدمة بالمٌاه فور الانتهاء من التشغٌل. .5
 

وٌفضل ترطٌب السطح قبل التشغٌل   ºم52درجه حرارة السطح أثناء التشغٌل ٌجب ألا تتعدي  :ملحوظه
 فً فصل الصٌف . اصةخ

 

  :المواصفات الفنية
  .ة متطورةراتنجات صناعٌ : المادة الرابطة

 .مع سطح الخرسانة 1نٌوتن / مم 2.4:   ربطقوه ال
 .مقاوم للفطرٌات : مقاومة الفطريات

 .لزم الأمر إذابالماء :   التخفيف
 .وٌتوقف على خشونة واستواء السطح  1 كجم / م 7 – 5:  معدل التشغيل

 غٌر ضار.:   البيئة
 .العالٌةبعٌدا عن الحرارة والرطوبة المغلقة  صلٌةالأالعبوات  فً شهر 21 : زمن التخزين

 
 :البيئة تعليمات

 ة.الواقٌ القفازات و الماسكات ارتداء – واقٌه نظاره ارتداء 
 البٌئة وحماٌة الصحٌة الوقاٌة تعلٌمات حسب :والتشغٌل التداول احتٌاطٌات (MSDS) . 
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