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 تشطيبات

 :خصائص عامة
  سمك  للحصول بعناٌة منتقاةمباشره مخلوط مع حبٌبات متدرجة  للاستخدامجبس معالج جاهز  022جيبكوت

 شروخ.عالً بدون 
  مرحلة واحدة بطانةمم كطبقه  32 حتىمم  3ٌمكن تشغٌلها بسمك من.  
  ممتازة علً السطح. التصاققوه 
  الضخ بماكٌنةٌمكن تشغٌلها. 
  ًدقٌقه. 52-32من زمن الشك الابتدائ 
 

  :مواصفات السطح

 .جمٌع أنواع الأسطح الأسمنتٌة 
 .جمٌع أنواع المبانً الطوب 
 .أسطح الحجارة 
 

 :الاستخدام

  مم مرحلة واحده. 32بدٌله للمونة الأسمنتٌة ٌمكن تشغٌلها بسمك  بطانةمونه 
 

 :طريقة التشغيل

 نظافة السطح جٌدا. .1
 .ترطٌب السطح بالماء وخاصة فً فصل الصٌف .1
 .تدرٌجٌا الً الماء 022 جيبكوتٌوضع الماء فً وعاء مناسب وٌضاف  .5
 .مٌكانٌكٌااو ٌدوي جٌد.ٌتم التقلٌب  .7
 .مم 32بالبروة الصلب بالسمك المطلوب حتً  022جيبكوت ٌتم تشغٌل  .3

  اصةضل ترطٌب السطح قبل التشغٌل خوٌف ºم52درجه حرارة السطح أثناء التشغٌل ٌجب ألا تتعدي  ملحوظة:
 .فصل الصٌففً 

 

 :الفنيةالمواصفات 

 .مصفرأبٌض :     اللون
 .BS 2222 PART 1.S - ASTM C12  : مطابق للمواصفات البرٌطانٌة  ةالمواصفات القياسي
 . 1سمكجم /  43:   مقاومة الأنضغاط

 .مم مرحلة واحده 32مم وحتً  3من  :   سمك الطبقة
 .مم 3لسمك  1م 272 - 252طن ٌغطً  2:   معدل التشغيل

 .دقٌقة 52 - 32:    زمن الشك
 .022جيبكوت من وزن بودره  %15:   نسبة ماء الخلط

 .: غٌر ضار   البيئة
 .العالٌةبعٌدا عن الحرارة والرطوبة المغلقة  الأصلٌةالعبوات  فً شهر 21:    زمن التخزين

 

 :البيئة تعليمات
 ة.الواقٌ القفازات و الماسكات ارتداء – واقٌه نظاره ارتداء  
 البٌئة وحماٌة الصحٌة الوقاٌة تعلٌمات حسب :والتشغٌل التداول احتٌاطٌات ( MSDS) . 
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