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 مون خاصه

 

: خصائص عامة

 متدرجة منتقاة بعناية لتعطي سطحا صلبا حبيبات من مكونه, جاهزة للاستعمالبودره ملونه  ستامب توب 

 .الزخرفيةاو  للخرسانة المطبوعة

 طبقه قويه ملونه فوق سطح الخرسانة قبل تصلدهاتعطي  .

 فور صب الخرسانه لتكون طبقه لطبع الارضياتستخدم ت بالوان خاصه غير عضويهودره ب. 

 :الاستخدامات 

  لاغراض الديكور كطبقه تقويه فوق سطح الخرسانة حديثه الصبستامب توبيستخدم .  

 تتميز بألوان طبيعية ثابتة وتستخدم فى تلوين سطح الخرسانة المطبوعة لأغراض الديكورستامب توب  . 

 

 :التشغيل ةطريق

يراعي عدم وجود ماء زائد علي سطح ) الابتدائيبعد صب الخرسانة مباشره و قبل الوصول الي الشك  .1

 .البروه يتم تسويه السطح يدويا بواسطه ,(الخرسانة

 .(2م/  كجم 4 – 3 الاستهلاك معدل)مباشره  علي السطح ستامب توبيتم نثر  .2

 .يتم تسوية وتشطيب السطح باستخدام البروة .3

 (.2م/  جرام250 – 200) بمعدل (ستامب توب) علي السطح النهائي ستامليزيتم نثر  .4

 . علي الخرسانة لتشكيلها بالشكل المطلوبطبع الطبع يتم الأداهباستخدام  .5

 .في اليوم التالي يتم غسيل سطح الخرسانة لأزاله المواد الزائده .6

 .(ايبوكسي او السيلر المناسب, اكريلك)تشغيل الطبقه النهائيه للسطح باستخدام الدهانات  .7

 

: المواصفات الفنية

 . 2م/  كجم 4-3  : معدل التشغيل

 . شهر في العبوات الاصليه المغلقه بعيدا عن اشعه الشمس و الرطوبه العالية12  : زمن التخزين

 

: البيئةتعليمات 

  منتج غير سام مثالي للتشغيل في حمامات السباحةستامب توب. 

 ةارتداء الماسكات و القفازات الواقي– واقيه النظاره الارتداء  – التهويه الجيده اثناء التشغيل. 

 حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة :  والتشغيلاحتياطات التداول(MSDS)  . 


