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 مواد لصق

 

 :ةخصائص عام

 الأسمنت  و الجبس والخشب سطحأعلً  السٌرامٌكستخدام مباشره للصق معجون جاهز للإ ستاتايل ب

 .والأسطح المسامٌة 

 ستخدام المطلوب.مرونه عالٌه تناسب الإ 

  والبٌاض  الملساءمنتٌة والخرسانة الأسو  القواطٌع الخشب والحوائط الجبسٌةولتصاق عالٌة علً الأسطح إقوه

 سمنتً. الأ

 

 :للاستخدامتجهيز السطح 

 زالة المواد الغرٌبة.ازالة الأجزاء الضعٌفة أو المفككة وإنظافة السطح و 

  ستواء السطح.إالتأكد من 

 

 :طريقة التشغيل

 فً العبوه قبل التشغٌل. ستاتايل بتقلٌب المعجون  .2

 ب.علً السطح بالسمك المطلو ستاتايل ببأستخدام البروة المشرشره ٌتم توزٌع  .1

 تناسب وزن البلاطة المراد لصقها. ستاتايل بالتأكد من أن سمك طبقة  .5

 .ستاتايل بلتصاق الكامل بٌن البلاطة ومع الدوران حتً ٌتم الإ ٌتم الضغط علً البلاطة .7

تايل تغطٌة  مراعاةو دقٌقة. 12ٌتعدي زمن لصق البلاط علٌة لا  علً مسطح ستاتايل بٌتم تشغٌل  نأٌجب  .3

 .حتً لا ٌحدث جفاف سطحً للماده فً العبوهأثناء التشغٌل  فً العبوه ستاب

 نتهاء من التشغٌل.لأدوات المستعملة بالمٌاه فور الإغسٌل ا .5

 الزائد. ستاتايل بزاله سفنج مبلله بالماء لإإنظافة سطح البلاط بقطعة  .4

  .تتايل جراوستخدام إٌفضل  البلاط،حشو فواصل  .2

 

 :ةالمواصفات الفني

 .: راتنجات صناعٌه متطوره  الماده الرابطه 

 .ساعات 3-1:   الجفاف الابتدائي

 لتر.كجم /  2.5:    الكثافة

 .: ممتازه  مقاومه الماء

 البلاط. و ابعادوٌتوقف على خشونة السطح  ،1مكجم /  5.2 – 1.2:   المعدل

 العالٌة .  رة والرطوبةبعٌدا عن الحراالمغلقة فى العبوات الاصلٌة  شهر 21:   زمن التخزين

 
 :البيئة تعليمات

 الواقٌة القفازات و الماسكات إرتداء – واقٌه نظاره إرتداء.  

 وحماٌة الصحٌة الوقاٌة تعلٌمات حسب :والتشغٌل التداول إحتٌاطٌات ( البٌئةMSDS.) 

mailto:yasmo@yasmomisr.com
http://www.yasmomisr.com/

