
 كيماويات الأوشاء                                             يسمو مصر    
  

 تمبرتون
للخشب ورنيش   

 لمزيد مه المعلومات ورجو الأتصال بالمكتب الفىى
 جمهورية مصر العربية  –القا هرة   –ميدان السواح    –تقسيم الاوقاف   12العنوان: 

 221 21 17352225فاكس :        221 21  17353542 – 17353542تليفون : 

yasmo@yasmomisr.commail: -E    www.yasmomisr.com site:b We 

 تشطيبات

 

  :ةعـامخصائص 

 الأخشاب أنواعمصمم لدهان جميع  خاص,ورنيش  برتونـــــتم. 

 الجفاف.ع يسر 

  الأخشابقوه ربط عالية مع. 

  اللمعانيمتاز بشده. 

 .يقاوم الخدش و التآكل 

 .سهوله عالية في التشغيل 

 .سهوله عالية في التنظيف 

 طريقة الاستخدام :

 ة.غريبالمواد الزيوت و الو  شحومال و تربهلاا أزالةو  السطحنظافة  .2

 للمكان. الجيدةمراعاة شروط البيئة من ارتداء القفازات و نظارات الوقاية مع التهوية  .1

 .MSمذيب   % باستخدام22و يمكن التخفيف حتى  الأول,الرش يدهن الوجه  معدات أوباستخدام الفرشاة  .5

 %. 3و يمكن تخفيف الدهان  التالي,يدهن الوجه الثاني في اليوم  .7

 التالي.دهان وجه ثالث يمكن دهانه في اليوم  الأمرتطلب  إذا .3

  :المواصفات الفنية

 .ساعة 3 – 1 :   زمن الجفاف

 .كجم / لتر  2.2 :   الكثافة

 .ممتازة :  المياه مقاومة

 ممتازة . :  التآكل مقاومة

 / كجم. 1م  21- 22 :  معدل التشغيل

 .المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية الأصليةالعبوات  في شهر 21 :  زمن التخزين

 :البيئةتعليمات 

 ة.الواقي القفازات و الماسكات ارتداء – واقيه نظاره ارتداء 

 البيئة وحماية الصحية الوقاية تعليمات حسب :والتشغيل التداول احتياطيات  (MSDS). 
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