
 كيماويات الأنشاء                                             يسمو مصر    
  

05فاس   
الجودة لاصق فائق   

 لمزيد من المعلومات نرجو الأتصال بالمكتب الفنى
 جمهورٌة مصر العربٌة  –القا هرة   –مٌدان السواح    –تقسٌم الاوقاف   12العنوان: 

 221 21 17352225فاكس :        221 21  17353542 – 17353542تلٌفون : 

yasmo@yasmomisr.commail: -E    www.yasmomisr.com site:Web  

 مواد لصق

 

 :خصائص عامة

  أساس مائً لزج القوام ، ٌستخدم فً لصق المواد  الغٌر مسامٌة علً  ستعمالللإلاصق جاهز   05فاس

  .الأسطح المسامٌة

  عالٌة مع تماسك جٌد. لتصاقإلاصق ممتاز ٌحقق قوه 

  عند درجة حرارة الصفر المئوي. حتىالطبقة اللاصقة المتكونة تظل مرنه 

 أفلام جمٌع أنواع البلاستٌك المختلفة، لتصاق ممتازة علً إ قوهP.V.C. رولات ،P.V.C.  ألواح ،P.V.C  ،

د السابقة علً الأسطح والمطاط )لاصق لجمٌع الموا أفلام سٌلٌوز أسٌتات  ،الفنٌل ، ألواح البولً أسترٌن

   .المسامٌة(

 

 :طريقة التشغيل

 المواد الغرٌبة. أزالةالسطح و نظافة التأكد من .2

 .P كريت رب ستخدامإات و الشروخ ٌفضل صلاح الفجوإ .1

 .الفرشاةو أالبروة  باستخدامعلً السطح  05فاس  ٌتم تشغٌل القفاز، رتداءإبعد  .5

 .السطح علًلصقها  الأغراض المرادت دقٌقة وقبل جفافها ٌتم تثبٌ 12 - 3تترك الطبقة لمدة من  .7

 من التشغٌل. الانتهاءغسٌل الأدوات المستخدمة بالماء فور  .3

 

 :واصفات الفنيهالم

 . Pulloff test ASTM D 7372    1نٌوتن / مم 2.1 :      قوه الربط 

 .DIN 35 542%  53مئوٌة ، ورطوبة نسبٌة  12ة % عند درجة حرار 53:   الاستطالة عند الكسر

 .DIN  35745ساعة غمر فً الماء   17% بعد 53:   امتصاص الماء

 ، وٌتوقف على خشونة السطح . 1كجم / م 2.32 - 2.13:   معدل التشغيل

  .: غٌر ضار   البيئة

 .ا عن الحرارة  والرطوبة العالٌة فً العبوات الأصلٌة المغلقة بعٌد شهر 21:   زمن التخزين

 
 :البيئة تعليمات

 الواقٌة القفازات و الماسكات إرتداء – واقٌه نظاره إرتداء.  

 وحماٌة الصحٌة ٌةالوقا تعلٌمات حسب :والتشغٌل التداول إحتٌاطٌات ( البٌئةMSDS.) 
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