
 كيماويات الأنشاء                                             يسمو مصر    
  

 واشستيم
    لحديد ا دهان مقاوم لصدأ

 نمزيد من انمعهومات نرجو الأتصال بانمكتب انفنى
 جمهورية مصر العربية  –القا هرة   –ميدان السواح    –تقسيم الاوقاف   12العنوان: 

 221 21 17352225فاكس :        221 21  17353542 – 17353542تليفون : 

yasmo@yasmomisr.commail: -E    asmomisr.comwww.y site:Web  

 تشطيبات

  

 :ةامعـخصائص 

 برايمر للحديد مواد الملء أكسيد الحديد الأحمر واشستيل.  

 .معالج بمواد مليء خاصة تقاوم تأثير العوامل الجوية 

 .يقاوم الرطوبة والأملاح 

  أنواع الدهاناتقبل جميع  علي الأسطح الحديدية و الخشبيةيستخدم مباشرة. 

 للرطوبة والماء عالية مقاومة. 

 

 :التشغيلطريقة 

 نظافة السطح جيداً وأزاله الصدأ والزيوت والشحوم والمواد الغريبة. .2

 تماماً.يمكن استخدام مدفع الرمل لنظافة السطح إذا تطلب الأمر ذلك مع مراعاة أن يكون الرمل جاف  .1

 ارتداء القفاز وواقى العين قبل التشغيل. .5

 لا يتعدى أربع ساعات.وقبل مرور زمن  تجهيز السطحمباشره بعد  واشستيلدهان البرايمر  .7

 .MS يمكن تخيفه بالمذيب واشستيل .3

 .حسب الحاجة واشستيليمكن تشغيل وجه واحد أو وجهان  .5

 .التاليفى اليوم  الثانين الوجه اده

 بالفرشاة أو بالرش. واشستيليمكن استعمال  .4

 .المذيبغسيل الأدوات فور الانتهاء من التشغيل باستعمال  .2

 

 الفنية:المواصفات 

 .راتنجات صناعية متطورة : الرابطةالمادة 

 .احمر :   اللون

 .كجم / لتر 2.52:    الكثافة

 .% 12حتى نسبة   MS المذيب :  تخفيفال

 .وجه واحد/ كجم  2/  1م 2 - 5:  معدل التشغيل

 .المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية الأصليةالعبوات  في شهر 21 : زمن التخزين

 

 :البيئة تعليمات

 ة.الواقي القفازات و الماسكات ارتداء – واقيه نظاره ارتداء 

 البيئة وحماية الصحية الوقاية تعليمات حسب :والتشغيل التداول احتياطيات (MSDS) . 

mailto:yasmo@yasmomisr.com
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