
 كيماويات الأنشاء                                             يسمو مصر    
  

 وودسيف 
   لاصق للخشب فائق الجودة 

 لومات نرجو الأتصال بالمكتب الفنىلمزيد من المع
 جمهورية مصر العربية  –القا هرة   –ميدان السواح    –تقسيم الاوقاف   12العنوان: 

 221 21 17352225فاكس :        221 21  17353542 – 17353542تليفون : 

yasmo@yasmomisr.commail: -E    www.yasmomisr.com site:Web  

 مواد لصق

 

 :خصائص عامة
 المسامية. سطحالأالمسامية علي  سطحالأللصق  مناسبلاصق من البوليمر  وود سيف 

  سطح.علي الأعالية  التصاققوة 

  الخشب.مثالي للصق الخشب مع 

  للفخار.لاصق 

  32لاصق لورق الحائط بعد التخفيف بالماء بنسبة.%  

  والأسمنتية.لاصق للخشب علي المباني والأسطح الجبسية 

 

 : تخداماتلاسا

  مساميةعلي أسطح  المساميةالأسطح لجميع لاصق.  

 

 :طريقة التشغيل

 المراد لصقها. سطحونظافة الا نفرةس -2

 .ستخدامالإفي العبوه قبل وودسيف تقليب  -1

 علي السطحان المراد لصقهما. وود سيفيتم تشغيل طبقة من  الفرشاة ستعمالبإ -5

 . المراد لصقها علي السطح جزاءالأالضغط علي  -7

 تماماً. التصقاساعة يكون السطحان قد  21بعد  -3

 من التشغيل. الانتهاءغلق العبوه فور  -5

 .من التشغيل الانتهاءغسيل الأدوات المستخدمة بالمياه فور  -4

 

 :الفنيةالمواصفات 
  .راتنجات صناعية متطورة :  المادة الرابطة

 .سائل ابيض لزج  :  القوام

 . 1كجم / سم  3:  قوة الالتصاق

  .كان هناك ضرورة إذابالماء :    لتخفيفا

 .: مقاوم للفطريات  مقاومة الفطريات

 .دقيقة  52:  الابتدائيزمن الشك 

 . أيام 4:  النهائيزمن الشك 

 .دا عن الحرارة والرطوبة العاليةالمغلقة بعي الأصليةالعبوات  في شهر 21:  زمن التخزين

 

 :البيئة ليماتتع

 الواقية القفازات و الماسكات رتداءإ – واقيه نظاره رتداءإ.  

 البيئة وحماية الصحية الوقاية تعليمات حسب :والتشغيل التداول حتياطياتإ (MSDS.) 

mailto:yasmo@yasmomisr.com
http://www.yasmomisr.com/

